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Trocknen unter definierten Bedingungen

Neues Trocknersystem erméglicht Produktentwicklung unter produktionsnahen Bedingungen im Labor.

Viele beschichtete Produkte, wie Batterieelek-
troden, organische Leuchtdioden oder Korro-
sionsschutzlacke, werden durch Flissigpha-
senanwendungen hergestellt. Dabei wird ein
flussiges Material als dunner Film auf einen
Trager aufgetragen und getrocknet. Fir die
Entwicklung dieser Beschichtungsmaterialen
und der zugehdrigen Produktionsprozesse sind
im Vorfeld umfangreiche Labortests nétig. In
dieser Phase hangen die Produkteigenschaften
mafBgeblich von den Trocknungsrandbedin-
gungen ab. Ist das Laborumfeld nicht genau
definiert und entspricht nicht den spateren Pro-
duktionsbedingungen, kann der Ubergang vom
PilotmaBstab in die Produktion nicht gelingen,
vielmehr kann keine gleichbleibende Qualitat
der Funktionsschichten garantiert werden.

KIT-Wissenschaftler der Arbeitsgruppe ,Thin
Film Technology” haben ein Trocknersystem
entwickelt, das die Flissigprozessierung dtinner
Schichten definiert und guantifizierbar maglich
macht. Herzstiick des neu entwickelten ,Comb
Nozzle Dryers” ist die Geometrie des Dlsen-
feldes, das in eine umschlieBende Trocknungs-
haube integriert ist. Das Dusenfeld besteht aus
regelmaBig verteilten, hexagonalen Prallstrahl-
disen, die Luft oder Stickstoff auf die zu trock-

nende Oberflache aufstrahlen. Jede Dise wird
umringt von Absaug6ffnungen, sogenannte
Effusionséffnungen, durch die das tberschissi-
ge Fluid abgesaugt wird. Die spezielle Form der
Disen und Absaugoffnungen sorgt fir einen
flachig homogenen Warme- und Stoffilbergang
und erméglicht die genaue Einstellung der mitt-
leren Warme- und Stoffiibergangskoeffizienten

Das Trocknersystem eignet sich fiir das homogene
Trocknen von Beschichtungen, die unter anderem flir
die Entwickiung von Batterieelektroden hergestellt
werden.

Neues aus der Forschung

Uber die Dusenaustrittsgeschwindigkeit und
den Abstand der Trocknerhaube zum zu trock-
nenden Film.

Die ,Comb Nozzle"-Technologie eignet sich
zum Trocknen von dinnen Schichten oder Be-
schichtungen auf flachigen Substraten, die fur
sensible Bauteile bendtigt werden. Es lassen
sich so im Labor homogene Trocknungsbe-
dingungen einstellen, die vergleichbar mit der
industriellen Produkticn sind. Dadurch ist eine
einfache Hochskalierung méglich: vom Labor in
den PilotmaBstab bis zur Produktion. Die Tech-
nologie ist in stationdren sowie in kontinuierli-
chen Prozessen anwendbar.

Das KIT hat das Trocknersystem entwickelt und
sucht nun Partner zum industriellen Einsatz. m
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Weltrekord in der Daten-
libertragung

von 71-76 Gigahertz erzielt werden.
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Neuste Kommunikationstechnologien for-
dern immer schnellere Ubertragungsraten.
Einem Forschungsverbund unter Beteiligung
von KIT-Forschern ist es gelungen, den Inhalt
einer DVD (ber eine Distanz von knapp 37 km
in nur 10 Sekunden zu Ubertragen — 6 Gigabit :
pro Sekunde. Damit Gbertrafen sie den bishe-
rigen Rekord um das Zehnfache. Die extrem :
hohe Datenrate konnte durch leistungsfahige :
Sender und Empfanger in der terrestrischen :
Funklbertragung bei einer Radiofrequenz :

Tumorwirkstoff erfolgreich
. getestet

Photodynamische Chemotherapien, bei denen
Therapeutika durch Licht aktiviert werden, sind
auf Sauerstoff im Gewebe angewiesen. Durch
den Sauerstoffverbrauch der schnell wach- :
senden Tumoren wird die Behandlung jedoch
erschwert. Wissenschaftler des KIT und der :
Universitat Kiew haben nun einen sauerstoffun-
abhéngigen Wirkstoff entdeckt: Das Molekdl
.GS-DProSw* wird im inaktiven Zustand verab- :
reicht und durch gezielte Lichtbestrahlung am :
gewlinschten Ort aktiviert. Erste Tests bestati- :
. gen die gezielte tumorschrumpfende Wirkung.

SaftyFirst pruft
Heimspeichersysteme

Ein wichtiger Teil der Energiewende sind
Heimstromspeicher in Verbindung mit Pho-
tovoltaikanlagen. Viele Privathaushalte ver-
sorgen sich selbst mit Strom, anstatt ihn
aus offentlichen Netzen zu beziehen. Um
die Leistungsfahigkeit der Speichersysteme
zu beurteilen, fehlen bisher einheitliche und
nachprifbare Kriterien. Die vom KIT koor-
dinierte Studie , SaftyFirst” schafft Abhilfe:
Kommerzielle Heimspeichersysteme werden
analysiert und Empfehlungen fur Hersteller,
Normengremien und Behdérden abgeleitet.
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